Performance-Gewindefahrwerke

©

Performance Coilover Kits SACHS

Kit-Nr.: 84 1500 118 449

Fiir folgende Fahrzeuge / For the following vehicles:

BMW Mini R56, BMW Mini Clubman (R55), BMW Mini Cabriolet (R57)

Inhalt: Contents:

« TUV-Teilegutachten « German TUV certificate

Rennsport-Technik fur die Stralie
Racing technology for the Road

Haéhenverstellung Height adjustment
Leistungsverstellung Force odjustment
Upside-Down-Design Upside-down design
Einrohrtechnologie Monotube technology

Gasvorspannung Gas pre-load

WEEREORMANLE



TUV SUD AUTOMOTIVE GMBH

Westendstrasse 199
D-80686 Miinchen

Automotive
Teilegutachten Nr.: 09-00979-CP-GBM-01
Hersteller: ZF Sachs Race Engineering GmbH
Typ: 84 1500 118 449 Seite 1von 7

TEILEGUTACHTEN
Nr. 09-00979-CP-GBM-01

Uber die Vorschriftsmafigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemalflem Ein- oder Anbau
von Teilen gemalR § 19 Abs. 3 Nr. 4 StvZO

fir das Teil / den Anderungsumfang : Fahrwerksbausatz zur Tieferlegung des Fahrzeugauf-
baus um ca. 15— 30 mm

vom Typ : 84 1500 118 449

des Herstellers : ZF Sachs Race Engineering GmbH
Ernst-Sachs-Str. 62
D - 97424 Schweinfurt

Ausfiihrung: : 84 1500 118 449
fur das Fahrzeug : BMW Mini
0. Hinweise fur den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestéatigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziglich die gemalR StvZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefuhrt und bestéatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorlie-
genden Teilegutachtens unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Pri-
fer einer Technischen Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten Uberwa-
chungsorganisation zur Durchfilhrung und Bestatigung der vorgeschriebenen Anderungsab-
nahme vorzufihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Die unter Ill. und 1V. aufgefuhrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitfihren von Dokumenten:

Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung iiber die Anderungs-
abnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufihren und zustédndigen Personen auf Verlangen
vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustandige Zulassungsbehorde ist durch den
Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Anderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemafen Anderung zu entnehmen.
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l. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: BAYER.MOT.WERKE-BMW

Typ ABE/EG-Nr. Motorleistung in kW |Handelsbezeichnung
R50 e1*98/14*0168*..

MINI €1*2001/116*0231*..

MINI-N €1*2001/116*0343*.. 66 — 155 BMW Mini

UKL-C e1*2007/46*0369*.. nur Vorderradantrieb

UKL-K e1*2007/46*0370*..

UKL-L e1*2007/46*0371*..

Weitere erforderliche Angaben oder Einschrankungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeu-
gen:

Zulassige Achslast an der Vorderachse:
Zulassige Achslast an der Hinterachse:

905 kg
855 kg

- Die Umristung ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen ohne Niveauausgleich.
- Die Umrustung ist nur bei Verwendung der im Fahrwerkssatz enthaltenen Koppelstange fir
den VA-Stabilisator zulassig

Il. Beschreibung des Anderungsumfanges

Die Absenkung des Fahrzeugaufbaues wird durch Anderung der Fahrwerksbauteile erzielt.
Der Wert der Aufbautieferlegung wurde an einem Priiffahrzeug ermittelt. Aufgrund fahrzeug-
spezifischer Toleranzen und unterschiedlicher Fahrzeugausfiihrungen kann die tatsachliche
Tieferlegung im Einzelfall abweichen. Der Einbau erfolgt entsprechend den serienméaRigen Fe-

dern nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers.

1.1 Vorderachse

[1.1.1 Fahrwerksfedern zu Fahrwerkstyp 84 1500 118 449

Schraubenfeder (Federstahl) Vorfeder Hauptfeder
Kennzeichnung entfallt Sachs 990381
Kennzeichnungsart aufgedruckt
Kennzeichnungsort mittlere Windung
an der AuRenseite
Farbe blau
Korrosionsschutz Kunststoff-
Pulverbeschichtung
Drahtstarke d in mm 12,25
AuBendurchmesser @, in mm Oben 140,5
Mitte 140,5
Unten 86
Lange Lo, (ungespannt) in mm 213
Windungszahl ig 5,6
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Federform konisch progressiv
Endenform sleen . angelegt' .

unten eingezogen und beigeschliffen
Kennung progressiv

11.1.2 Anbauteile zu Fahrwerkstyp 84 1500 118 449

Federteller (Oben)

Zentrierteller (Mitte)

Durchmesser max. in mm
Durchmesser min. in mm
Durchmesser Auflage in mm
Hohe in mm

Serie

entfallt

Federteller (Unten)

Sicherungsring

Durchmesser max. in mm 86 76
Durchmesser min. in mm 60 62
Durchmesser Auflage in mm 78 -
Hohe in mm 20 6
I1.1.3 Federbeine/Schwingungsdampfer zu Fahrwerkstyp 84 1500 118 449
Ausfihrung 84 1500 118 449

Federbein Dampfer
Art stufenlos verstellbarer Feder- Patroneneinsatz

teller mit Sicherungsring

Leistung einstellbar

Kennzeichnung

88 1500 312 033/032

Zusatzfeder (Druckanschlag)

Kennzeichnung

Austausch
PU-Hartschaumelement

Lange / Durchmesser in mm

25/40
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II.2 Hinterachse
[1.2.1 Fahrwerksfedern zu Fahrwerkstyp 84 1500 118 449
Schraubenfeder (Federstahl) Vorfeder Hauptfeder
Kennzeichnung entfallt Sachs 990382
Kennzeichnungsart aufgedruckt

Kennzeichnungsort

mittlere Windung
an der AulRenseite

Farbe blau
Korrosionsschutz Kunststoff-
Pulverbeschichtung

Drahtstarke d in mm 10,25
Aullendurchmesser @, in mm  Oben 102,5

Mitte 106

Unten 81,5
Lange L, (ungespannt) in mm 223
Windungszahl i 7,5
Federform konisch progressiv
Endenform Glsisl] _ angelegt _

unten eingezogen und beigeschliffen

Kennung progressiv mit Knick

[1.2.2 Anbauteile zu Fahrwerkstyp 84 1500 118 449

Federteller (Oben)

Zentrierteller (Mitte)

Durchmesser max. in mm
Durchmesser min. in mm
Durchmesser Auflage in mm

Serie

entfallt

Hoéhe in mm

Federteller (Unten) Sicherungsring
Durchmesser max. in mm 86 76
Durchmesser min. in mm 60 62
Durchmesser Auflage in mm 78 -
Ho6he in mm 20 6
11.2.3 Federbeine/Schwingungsdampfer zu Fahrwerkstyp 84 1500 118 449
Ausfuhrung: 84 1500 118 449

Federbein Dampfer

Art stufenlos verstellbarer Feder- Patroneneinsatz

teller mit Sicherungsring

Leistung einstellbar

Kennzeichnung

88 1500 312 034

Zusatzfeder (Druckanschlag)

Kennzeichnung

Austausch
PU-Hartschaumelement

Lange / Durchmesser in mm

25/40
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Hinweise zur Kombinierbarkeit mit anderen Bauteilen
Zulassige Rad/Reifen-Kombinationen und Freigangigkeitsauflagen siehe Anlagen.

Beim Anbau von Spoilern und Turschwellern, Schalldampferanlagen o.a. darf die gefor-
derte Mindestbodenfreiheit (siehe Anlagen) nicht unterschritten werden, ferner ist der
verminderte Uberhangwinkel zu beachten. Die dynamische Bodenfreiheit wird durch den
Einbau des Fahrwerksbausatzes durch Vergréf3erung der Einfederwege verringert. Beim
Uberfahren von Bodenwellen, Schwellen und Aufpflasterungen ist entsprechend vorsich-
tig zu fahren. In allen Fallen ist abweichend von dem VdTUV Merkblatt 751 auf eine
Mindestbodenfreiheit von 80 mm (bzw. 70 mm bei formelastischen Bauteilen) (siehe An-
lagen) zu achten. Beim Priffahrzeug betrug die Bodenfreiheit 80mm unter
dem Vorderachstrager.

Beim Anbau einer Kupplungskugel mit Halterung ist auf die vorgeschriebene Hohe der
Kugel tber der Fahrbahn zu achten (siehe Anlagen). Dieser Wert ist bei der Abnahme
zu Uberprifen.

Hinweise und Auflagen

Bei der Abnahme nach 819(3) StVZO ist unverziglich der vorschriftsméaRige Zustand
des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer flr den
Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder einen Angestell-
ten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
Fahrzeughersteller,
Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummer
auf einer Anbaubestéatigung bescheinigen zu lassen.

Am umgeristeten Fahrzeug sind die Spur- und Sturzwerte entsprechend den Herstel-
lerangaben neu einzustellen. Eine Bestétigung ist vorzulegen.

Bei maximaler Ausfederung des Fahrzeuges durfen die Fahrwerkfedern in axialer Rich-
tung kein Spiel haben. Beim anschlieRenden Einfedern mussen die Federn ihre vorge-
gebene Lage wieder einnehmen.
Nachfolgend aufgefuhrte Anbauhdhen sind zu tGberprufen (siehe Anlagen):

¢ Beleuchtungseinrichtungen nach 76/756 EWG und ECE-R48

e Kennzeichen nach § 60 StvZO

e Anhéngekupplung nach 94/20/EG Anh.7
Die Scheinwerfer sind gemar Herstellerangaben neu einzustellen.
Die Fahrzeughdohe ist neu festzulegen.

Die Bezieher der Umrlstung sind auf die eingeschrankte Bodenfreiheit des Fahrzeuges
hinzuweisen.

Bei Fahrzeugausfiihrungen mit federwegabhéangigen Bremsdruckminderern ist eine
Uberprufung und ggf. Korrektur der Einstellung gemaR den Angaben des Werkstatt-
handbuches durchzufiihren.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland



TUV SUD AUTOMOTIVE GMBH

Westendstrasse 199
D-80686 Miinchen

Automotive
Teilegutachten Nr.: 09-00979-CP-GBM-01
Hersteller: ZF Sachs Race Engineering GmbH _
Typ: 84 1500 118 449 Seite 6 von 7
9. Auf den einwandfreien Zustand der Zusatzfederelemente (Druckanschlage) ist zu

achten, ansonsten sind diese zu ersetzen.

10. Das Abstandsmald Befestigungsschraube StoRdampfer am Radtrager zu unterem Fe-
derauflage soll

mindestens VA: 195 mm HA: 155 mm
sollte hochstens  VA: 235 mm HA: 195 mm betragen.

AulRerdem muss der Abstand Radmitte - Bordelkante

mindestens VA: 325 mm HA: 315 mm
darf hochstens VA: 350 mm HA: 340 mm betragen.

In allen Fallen ist jedoch auf die Einhaltung der unter den Anlagen angegebenen
Mindesthdhen zu achten. Gegebenenfalls ist der mdgliche Verstellbereich zu re-
duzieren.

11. Die Einstellmal3e sind so zu wéhlen, dass das Fahrzeug mdglichst im Niveau steht. Eine
leichte Keilform ist zulassg.

12. Die Abstandsmafle zwischen Radausschnittkante und Radmitte sind in die Fahr-
zeugpapiere aufzunehmen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zuriickgestellt.

Sie ist der zustandigen Zulassungsbehdrde bei deren nachster Befassung mit den Fahrzeugpa-
pieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Folgendes Beispiel fir die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld: | Bezeichnung/Anmerkung | Eintragung:

20 Hohe min/max Fzhohe ist neu festzulegen ***
22 Bemerkungen u. Aus- M. HOHENVERSTLLB. FAHRWERK HERST ZF SACHS
nahmen, Auflagen RACE ENGINEERING GMBH

KENNZ. FEDER V: SACHS 990381,

KENNZ. FEDER HI: SACHS 990382,

KENNZ. FEDERBEIN V: 88 1500 312 033/032,
KENNZ. DAMPFER H: 88 1500 312 034
ABSTANDSMASS BORDELKANTE-RADMITTE
V/H.......... [oiiiiinn i

N. ZUL. RAD/REIFEN-KOMB.:

XL ET L MIT L /... R......

V. Priafgrundlagen und Prifergebnisse

1 Verwendungs- und Anbauprifung:

Die Priifungen wurden gemaR des VdTUV-Merkblatts 751 "Begutachtung von baulichen Veran-
derungen am PKW und PKW-Kombi (Stand 08.2008) unter besonderer Berlcksichtigung der
Betriebsfestigkeit" durchgefihrt.
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Bei Verwendung der beschriebenen Fahrzeugteile in Verbindung mit verschiedenen, serienma-
Rigen Rad/Reifenkombinationen wurde kein kritischer Fahrzustand festgestellt.

Kriterien des Fahrkomforts waren nicht Gegenstand der Begutachtung.

2 Festigkeitsnachweis:

Ausreichende Betriebsfestigkeit der Fahrwerkskomponenten wurde nachgewiesen. Die
Einfederkennlinie wurde aufgenommen. Die Grenzfederrate wurde nicht Gberschritten.

3 Achsmesswerte:

Das Priffahrzeug wurde bis zu den zulassigen Achslasten beladen. Hierbei lagen die gemes-
senen Sturzwerte im zulassigen Bereich.

VI. Anlagen
Anlage 1 Rad/Reifen-Kombinationen
Anlage 2 Mafle
Anlage 3 Einbauanleitung

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der An-
derung und der durchgefilhrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in
diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in
der heute gultigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller ZF Sachs Race Engineering GmbH hat den Nachweis (Reg. - Nr.
30101014/3 / Dekra Certification GmbH) erbracht, dass er ein Qualitatssicherungssystem ge-
marf Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalt.

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 — 7 zuziglich der unter VI. aufgefuhrten Anlagen und
darf nur in vollem Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gultigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder
wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten ist nur fir Teile glltig, die unter gultigen Zertifizierungen/Verifizierungen
hergestellt wurden.

zpmger Pr>

/
& pINEN
/ tso’tEC 17025 2

Munchen, den 19.10.2010

Dipl. Ing. (FH) Sven Thomas
Sachverstandiger

Priuflabor DIN EN ISO/IEC 17025
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Anlage 1 Rad/Reifenkombinationen

1. Zulassige Rad/Reifen-Kombinationen

Die Freigangigkeitsuntersuchungen fur die Zuordnung des Verwendungsbereiches wurden mit
folgenden Rad/Reifen-Kombinationen durchgefihrt:

RadgroRe: Elnip;]r(;s;t_lefe ReifengroRe: Auflagen:
VA+HA: | 51/2 x 15 45 175/65 R15 -
VA+HA: | 51/2x16 45 175/60 R16 -
VA+HA: | 61/2x 16 48 195/55 R16 12A
VA+HA: | 51/2x17 42 185/50 R17 -
VA+HA: 7x17 48 205/45 R17 12A

Es wurde eine Auswahl von- Rad/Reifen-Kombinationen fiir dieses Fahrzeug gepruft und in der
oben stehenden Tabelle angeflhrt. Hierin ist eine Auswabhl, der zum Zeitpunkt der Gutachte-
nerstellung bekannten; Serienrader enthalten.

Gemal Beispielkatalog fiihrt diese Fahrwerksénderung in Verbindung mit nicht serienmaRigen
Rad-/Reifenkombinationen zu einer gegenseitigen Beeinflussung. Auf Grund von veranderten
Einfederwegen muf3 die Eignung aller Rad-/Reifen-Kombinationen die nicht in diesem Teilegu-
tachten untersucht wurden durch einen amtlich anerkannten Sachverstéandigen einer Techni-
schen Prifstelle nach § 19(2), 821 begutachtet werden. Dies gilt auch fur nicht in der oben ste-
henden Tabelle aufgefiihrte Serienrédder und Rad-/Reifenkombinationen deren Anbau zu einem
frheren Zeitpunkt bereits positiv beurteilt wurde.

2. Auflagen

12A ) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich
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Anlage 2 Malie:

1 Beleuchtungseinrichtungen:

Art der Beleuchtungseinrichtung Hohe tGber Fahrbahn in mm
max. min.
Abblendlicht 1200 500
Begrenzungsleuchte 1500 350
Fernlicht -- --
Nebelscheinwerfer 800* 250
Fahrrichtungsanzeiger (v/h) 1500 350
Fahrtrichtungsanzeiger (seitl.) 1500 350
Parkleuchte 1500 350
Ruckfahrscheinwerfer 1200 250
Bremsleuchte 1500 350
Schlu3leuchte 1500 350
Nebelschlul3leuchte 1000 250
Ruckstrahler (nicht dreieckig) 900 250
Tagfahrleuchte 1500 250

Werte entsprechen 76/756 EWG, bzw. ECE-R48, bzw. §850-54 StVZO

Werte fir sichtbare, leuchtende Flache
Fahrzeugklasse M1
*nicht héher als Abblendlicht

2 Kennzeichenhohe:

Mindesthéhe des amtlichen Kennzeichens (Unterkante)bei Leergewicht:

3 Kupplungskugel:

Abstand Kupplungskugelmitte-Fahrbahn
bei zul. Gesamtgewicht:

- vorne: 200 mm
- hinten: 300 mm
-min.: 350 mm
- max.: 420 mm

Werden diese Werte nicht eingehalten, so ist die Anhéngelast in den Fahrzeugpapieren zu

streichen

4 Bodenfreiheit:

Mindestbodenfreiheit zu:

- formfesten Teilen: 80 mm
- formelastischen Teilen: 70 mm
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